
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

 Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos Infomaterial zum  
Thema JOMA Thermoboden zuschicken und nutzen Sie unsere 
Ausschreibungstexte.

 Sichern Sie sich jetzt einen Termin für eine ausführliche und  
individuelle Produktberatung.

 Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

 Empfehlen Sie den Newsletter weiter.

WICHTIG FÜR IHRE KUNDEN 
NEUE ANFORDERUNGEN BIS ENDE 2015

Die neue EnEV (Energieeinsparverordnung) fordert bis Ende 2015 die 
Dämmung der oberen Geschossdecke. Ihre Kunden haben die Pflicht zur 
nachträglichen Dämmung, wenn die Dachräume unbeheizt sind und das 
darüber liegende Dach keine Dämmschicht besitzt. Mit dem Thermoboden
„Aqua Top“ von JOMA kann die nachträgliche Dämmung der Dachräume 
schnell und einfach umgesetzt werden.
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DER JOMA THERMOBODEN
DAS EINZIGE BODENDÄMMSYSTEM MIT UNTERLÜFTUNGSKANÄLEN

Wärmebrücken-Sicherheits-System 
für wärmebrückenfreie Verlegung und 
erstklassige Wärmedämmung

Erfüllt Richtlinien der EnEV 2014

Wohngesund, energiesparend und 
baubiologisch unbedenklich

Leichte, kraftschlüssige Verarbeitung 
durch patentiertes Nut / Feder-System  
in der Dämmschicht

Unterlüftungskanäle zum Schutz vor 
Durchfeuchtung und Schimmelbildung

Optimale Verlegung ohne Dampfsperre

ERFAHREN SIE MEHR ZUM 
AQUA-TOP-THERMOBODEN...

INFORMIEREN SIE DAHER IHRE KUNDEN ÜBER DIE VORTEILE  
UND DIE NOTWENDIGKEIT DER NACHTRÄGLICHEN DÄMMUNG 
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THERMA X
ALLES RUND UMS THEMA DÄMMEN

DÄMMUNG DER OBEREN 
GESCHOSSDECKE BIS
ENDE 2015!

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
ALLES RUND UMS DÄMMEN

OBJEKTBERICHT

Schmolke Trockenbau aus Bayern setzt bei 

der Dämmung der oberen Geschossdecke 

auf den JOMA Thermoboden.

THERMOBODEN-
VERLEGEANLEITUNG

Anleitung zur Verlegung von Dämmung 

der obersten Geschoßdecke / Dachboden.

PRODUKTKONFIGURATOR

Gestalten Sie mit dem JOMA-

Produktkonfigurator unsere Produkte 

ganz nach Ihren Wünschen.

 ERFAHREN SIE MEHR...  ERFAHREN SIE MEHR...  ERFAHREN SIE MEHR...

 ONLINE DURCHBLÄTTERN


