
AUSGEZEICHNETER JALOUSIEKASTEN
FÜR WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME 
INDIVIDUELLE PLANUNG UND ANSPRECHENDE OPTIK

Der JOMA Jalousiekasten wurde ursprünglich für die Anforderungen an 
Passivhäuser entwickelt und ist der erste seiner Art, der mit dem  
Passivhaus-Zertifikat des Passivhaus-Instituts ausgezeichnet wurde. 

Der Jalousiekasten wird vollständig in die äußere Dämmebene integriert:  
Die Homogenität der Außenwand bleibt gewahrt und eine ansprechende Optik 
der Fassade ist garantiert. Dabei sind alle Anschlüsse an das Mauerwerk 
thermisch getrennt und vermeiden so die Entstehung von Wärmebrücken. 
Der Jalousiekasten ist als WLS 032 und WLG 035 erhältlich: Mit seiner 
Wärmeleitstufe 032 ist der Jalousiekasten von JOMA auch für schmale 
Wandaufbauten geeignet. Bei der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt: 
Der Jalousiekasten wird individuell an die Vorgaben und die Einbausituation 
angepasst.
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DER JOMA JALOUSIEKASTEN 
DIE VORTEILE DES ZERTIFIZIERTEN SYSTEMS

Individuelle Anpassung der Maße nach  
Vorgabe und Einbausituation

Einsatzfähig ab einer Dämmstoffdicke von 180 mm, 
Jalousieschürze für schmalere Dämmungen

Umsetzbar für Sanierungsmaßnahmen und 
Neubau

Stetige Weiterentwicklung des Jalousiekastens

Einfache Montage

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten mit dem 
JOMA-Produktkonfigurator

Herstellung eines Eckelements ist möglich

Erster ausgezeichneter Jalousiekasten für 
Passivhäuser

Homogenität der Außenwand wird gewahrt

Thermische Trennung von Wand und 
Gebäudehülle

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

 Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos Infomaterial und ein 
Produktmuster zum JOMA Jalousiekasten zuschicken.

 Sichern Sie sich jetzt einen Termin für eine ausführliche und  
individuelle Produktberatung.

 Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

THERMA X
ALLES RUND UMS THEMA DÄMMEN

ERSTER ZERTIFIZIERTER
JALOUSIEKASTEN FÜR 
PASSIVHÄUSER

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
ALLES RUND UMS DÄMMEN

AUSSCHREIBUNGSTEXTE
SCHNELL UND EINFACH ZUSAMMENSTELLEN

Nutzen Sie unsere Ausschreibungstexte für Ihre individuelle Planung und 
exportieren Sie diese im gewünschten Datei-Format.

OBJEKTBERICHT RAVENSBURG

Das AOK-Gebäude in Ravensburg wurde 

mit rund 500 Jalousiekästen von JOMA 

ausgestattet.

PH ZERTIFIKAT ERNEUERT

Um weiterhin die erste Wahl für 

Architekten und Planer zu sein, wurde 

das Passivhaus-Zertifikat des PHI 

Darmstadt auch 2015 erneuert.

 ERFAHREN SIE MEHR...  ERFAHREN SIE MEHR...

JETZT DIE KOSTENLOSE INFOBROSCHÜRE 
UND PRODUKTMUSTER ANFORDERN...

AUSCHREIBUNGSTEXTE
JETZT ANSCHAUEN ...

OBJEKTBERICHT BERLIN

Der JOMA Jalousiekasten wurde bei 

der Komplettsanierung eines Berliner 

Gesundheitszentrums eingesetzt.

 ERFAHREN SIE MEHR...

HINWEIS ZUM NEWSLETTER „JOMA THERMOBODEN“

Beim Versand des letzten Newsletters hatte sich ein Fehler bei der Verlinkung zu den Ausschreibungstexten 
des Produktes eingeschlichen. Nutzen Sie nun nachträglich die Ausschreibungstexte zum JOMA 
Thermoboden. 

www.joma.de
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TECHNIK
DER JALOUSIEKASTEN IM ÜBERBLICK

Der Jalousiekasten von JOMA bietet beste Technik und absolut individuelle Lösungen für jede Bauanforderung.

• Jalousiekasten vollständig aus einem EPS Formstück, daher kein Materialübergang und Minimierung des Risikos 
von Spannungsrissen

• Thermische Trennung der Innen- zur Außenseite durch zwei witterungsfeste P7-Platten, die ohne Verbindung zur 
Außenseite am Mauerwerk angeschraubt werden

• Von 120 mm – 160 mm mit Jalousieschürze, ab 180 mm nur Jalousiekasten

• Optional mit Vakuumpaneel als passivhauszertifizierter Kasten erhältlich

• Stromkabeldurchführung über luftdichten Kabelkanal

• Abschlussleisten aus Aluminium für individuelle Farbauswahl

• Innenseite des Jalousiekastens mit grauen, glatten Premiumplatten zum Schutz vor Insekten und Erleichterung 
des Einführens des Raffstorepakets

• Der Fensterstock kann auf Wunsch ausgeklinkt werden

• Komplett fertiges Befestigungsset inklusive

 JETZT PLANEN ...

PLANEN SIE JETZT MIT UNSEREM 
PRODUKTKONFIGURATOR
EIN HILFREICHER SERVICE

Mit dem JOMA Produktkonfigurator können Sie unseren Jalousiekasten ganz 
individuell planen und an die Vorgaben sowie die Einbausituation anpassen. 
So werden die Möglichkeiten einfach und schnell durchgespielt – ein 
optimales Ergebnis ist garantiert. Nach der Konfiguration stehen Ihnen dann 
der fertige Ausschreibungstext sowie die CAD-Zeichnung als Download zur 
Verfügung. 

WLG 035 WLS 032

DIE JOMA PRODUKTVIELFALT
FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE LÖSUNG

Rund um den Jalousiekasten bietet JOMA eine Vielfalt an Produkten. 
Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen und Bestwerte in puncto 
Wärmedämmung sind somit garantiert: Mit JOMA ist der Fensterbereich 
optimal gedämmt.

Bei einer geringeren Dämmstoffdicke 

wird zusätzlich eine Jalousieschürze 

verwendet.

Der Jalousiekasten wird vollständig in 

die Außendämmung integriert und die 

Homogenität der Außenwand bleibt 

gewahrt.

Vakuumpaneel für zusätzliche Dämmung 

im Jalousiekasten.

Das vorgefertigte Eckelement in der 

gewünschten Dämmstärke ermöglicht die 

thermisch korrekte Eckdämmung.

Andersfarbige Abschlussleisten, hier in 

Fassadenfarbe.

Effektive Fensterrahmenüberdämmung 

bei einem Kindergarten in Krumbach.

ABSOLUT INDIVIDUELLE 

LÖSUNGEN
Lassen Sie sich jetzt von unserem 
Experten Gerald Jütten beraten.

08393 - 78 18 


