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      DIE EMISSIONSARME ESTRICHLÖSUNG
      FÜR BESSERES WOHLBEFINDEN.



www.joma.de

TECHNISCHE DATEN DRUCKFESTE ESTRICHDÄMMUNG TRITTSCHALLDÄMMUNG

Druckfestigkeitsklasse 100 kPa + 150 kPa Des 4,0 + 5,0

Wärmeleitstufen 035 und 037 040 und 045

Format 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

Stärken 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm 045 040
20 – 2 mm 20 – 2 mm
25 – 2 mm 25 – 2 mm
30 – 3 mm 30 – 2 mm
40 – 3 mm 40 – 3 mm

Kanten Stumpf, Kantenbearbeitung optional Stumpf

Baustoffklasse DIN EN 13501: Klasse E; 
DIN 4102: Klasse B1

DIN EN 13501: Klasse E; 
DIN 4102: Klasse B1

JOMA-Dämmstoffwerk GmbH

Jomaplatz
87752 Holzgünz
Telefon (08393) 78-0
Telefax (08393) 78-15

Cretzschwitz Nr.31
07554 Gera
Telefon (036695) 81-0
Telefax (036695) 203-41

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND 
BERATUNGEN ERHALTEN SIE VON 
UNSEREM SERVICE-TELEFON:

Telefon  (08393) 78-13
Telefax  (08393) 78-15
E-Mail  technik@joma.de

Mit JOMA  AirporZero bieten wir Ihnen die noch emissionsärmere Estrichdämmung für ein noch besseres 

Das Sentinel Haus Institut als führendes 
Beratungsunternehmen bietet Ihnen umfas-
sendes, aktuelles Wissen und Marktkennt-
nis rund um gesündere Gebäude aller Art.

      DIE EMISSIONSARME BODENDÄMMUNG
      FÜR MEHR WOHLBEFINDEN


