Besser dimmen mit

JOMA

Leistungserklarung Nr. LE-DE-17.1-DES-sm-045

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

Kenncode des Produkttyps:

EPS 045 DES sm

Verwendungszweck

Warmedammstoffe fiir Gebdude

Innend@mmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

Handelsname

Kontaktanschrift des Herstellers

AirPor® 045 DES sm

JOMA Dammstoffwerk GmbH, Niederriederstrale 8, 87752 Holzglinz, info@joma.de
Herstellwerk: siehe Etikett (BFA-Nr.1494 = Cretzschwitz/Gera ; BFA-Nr. 1498 = Holzgiinz)

Kontaktanschrift des Bevollmachtigten

Nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit

System 3

Notifizierte Stelle und Konformitatsbescheinigung

Erstpriifung des Produktes (PTD) nach System 3 durch das notifizierte Priflabor FIW-Minchen, Kennnummer 0751

Leistungserklarung beziiglich Europaisch Technischer
Bewertung

Nicht relevant

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale

Eigenschaft

Leistung

Harmonisierte techn.
Spezifikation

Warmedurchlasswiderstand

Warmedurchlasswiderstand und
Warmeleitfahigkeit

Rp s. Tabelle
Ap = 0,043 W/(mK)

Tabelle: Warmedurchlasswiderstand in Abhangigkeit von der Dicke

Dicke dy [mm] Rp [M2K/W]
20-2 0,45
25-2 0,55
30-3 0,65
35-3 0,80
40-3 0,90

Fir andere Dicken kénnen die RD -Werte durch lineare Interpolation oder durch Berechnung nach
RD = Dicke / ID ermittelt werden. Die Dicke ist in [mm] anzugeben, RD in der zweiten
Nachkommastelle auf 0 oder 5 abzurunden.

Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstands unter
Einfluss von Warme, Witterung, Alterung/Abbau

Die Warmeleitfahigkeit von EPS-Produkten andert sich nicht mit der Zeit.

Brandverhalten RtF - E
Druckfestigkeit Druckspannung bei 10% Stauchung NPD
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von | Viderstandsfahigkeit gegen Frost-Tau- NPD
Alterung/Abbau Beanspruchung
Langzeit-Dickenverringerung NPD

Zug-/Biegefestigkeit

Biegefestigkeit

BS 50; 2 50 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene NPD
Wasserdurchlassigkeit V\{assgraufnghme bei kurzzeitigem NPD
teilweisen Eintauchen
Langzeitige Wasseraufnahme durch
g NPD
Diffusion
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion NPD

Trittschallibertragung (fiir Boden)

Dynamische Steifigkeit SD(i)*)

215 mm < 30 MN/m?; 2 20 mm < 20 MN/m?; = 30

= dickenabhéangig mm < 15 MN/m3; 240 mm < 10 MN/m?
Dicke NPD
Zusammendriickbarkeit Dicke: 2 15 mm < 2 mm; Dicke: 2 30 mm <3 mm

Glimmverhalten

Glimmverhalten

NPD

Freisetzung gefahrlicher Stoffe, Abgabe in das
Gebéudeinnere

Freisetzung gefahrlicher Stoffe

NPD

EN 13163: 2012
+A1:2015

NPD: Keine Leistung festgelegt (en: No performance determined)

Die Leistung des Produkts gemaR der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der
Hersteller gemaR Nummer 3. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Roland Mang (Geschéftsfiihrer)

Ort und Datum der Ausstellung: Holzgiinz 15.01.2017




Herstellerklarung zum Bauprodukt

Trittschalldammplatte

EPS-Trittschall-Ddmmplatte EPS 045 DES sm

Informationen fiir Merkmale, die fiir die Verwendungen in Deutschland wesentlich sind

Handelsname Produktname
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Information geltende Norm,
Grundlage
Qualitatstyp EPS 045 DES sm IVH-Qualitatsrichtlinie
Anwendungstyp Boden - Dammplatte DES sm DIN 4108-10
Waérmeleitfahigkeit Bemessungswert %; 0,045 W/(mK) DIN 4108-4
Lange, Grenzabmessung L(3); 3 mm/m EN 13163:2012
Dimensionen Breite, Grenzabmessung W(3); £3mm/m +A1:2015

Dicke, Grenzabmessung

T(0); *tOmm/m

Rechtwinkligkeit in Langen- und Breitenrichtung

Grenzabmal firr die Rechtwinkligkeit

S(5); £5mm/m

Ebenheit

Grenzabmal fiir die Ebenheit

P(10); 10 mm / m

Dimensionsstabilitat

Dimensionsstabilitat im Normalklima

DS(N)5; + 0,5 %

Dimensionsstabilitét unter definierten

Temperatur- und Feuchtebedingungen NPD

Verformung Verformung bei definierter Druck- und NPD
Temperaturbelastung

Scherfestigkeit NPD

Schermodul NPD

Ausgangsstoff (Rohstoff) Flammschutz Polymer-FR (frei von HBCD) IVH-Qualitatsrichtlinie

DIN 4102-1:1998-05

Brandverhalten B1 schwerentflammbar

DIN 4102-16:1998-05

Kennzeichnung, BFA-Rohstoffnummer

2.1001-1

IVH-Qualitatsrichtlinie





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


