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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND 
BERATUNG ERHALTEN SIE VON 
UNSEREM SERVICE-TELEFON:

Telefon  (08393) 78-13
Telefax  (08393) 78-15
E-Mail  technik@joma.de

JOMA | SCREEN- / JALOUSIEKASTEN

SCREEN JALOUSIE SCHÜRZE

Intelligent und anspruchsvoll beschatten, das können Sie ab sofort mit den aktuellem Screen-Behang im 
klassischen und bewährten JOMA Jalousiekasten.
Er ist sehr kompakt und kann individuell bestückt werden. In Summe finden Sie mit diesem
Modell ein Kastensystem, welches sich nahezu jeder bauseitige Anforderung anpassen lässt.
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JOMA MACHT DEN VERGLEICH SANIERUNG ALTER ROLLLADENKÄSTEN EINBAU BEI GERINGEN HÖHEN MÖGLICH

DIE JOMA-VORTEILS-KOMPLETTLÖSUNG

Die JOMA Jalousieschürze ist in allen Belangen
die bessere und zuverlässigere Lösung.

Sie wird fix und fertig zur Baustelle geliefert
und kann problemlos und ohne zeitraubende und
lästige Basteleien montiert werden. 

Sie ist absolut wärmebrückenfrei und besitzt
einen sauberen EPS-Materialübergang.

SANIERUNG ALTER ROLLLADENKÄSTEN MIT SCHÜRZENSYSTEM
Die Sanierung im Bestand stellt im Bereich alter Rollladenkästen eine größere Herausforderung dar. So kann
der Bereich oft nicht optimal oder nur mit großem Aufwand überdämmt werden. Mit der JOMA Kastenschürze
ist das kein Problem mehr. Sie passt sich ideal dem Bereich an und füllt die Dämmebene auf. Dank der
vormontierten Abschlussschienen ist ein sauber Putzabschluss gewährleistet – technisch schwierige
Montage von Putzträgerplatten entfällt somit.

INDIVIDUELLE EINBAUHÖHE
Unsere Kastensysteme sind individuell ausstattbar und in einer geringen Einbauhöhe lieferbar. So eignen
sie sich besonders gut an Stellen, an denen wenig Platz zur Verfügung steht. Beispielsweise bei raumhohen
Elementen übereinander.

DIE HERKÖMMLICHE VARIANTE MIT 
PUTZTRÄGERPLATTE BIETET IM VERGLEICH 
ZUM JOMA JALOUSIEKASTEN VIELE NACHTEILE:

▪ Keine wärmebrückenfreie Montage 

▪ EPS muss per Hand für die Putzträgerplatte ausgeschnitten werden

▪ Raffstore-Montagewinkel muss aufs Fenster geschraubt werden

▪ Aufwendige Montage

▪ Hoher Zeitaufwand

▪ Unzufriedene Kunden

IHRE JOMA VORTEILE 
▪ Wärmebrückenfreie Montage

▪ Saubere Überdämmung

▪ Keine Verschraubung am 
 Rahmen / Fenster

▪ Keine Basteleien auf  
 der Baustelle

▪ Einfachste Montage

▪ Voll ins WDVS integrierbar 
 (ohne Materialwechsel)
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